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/ VENKOVNI BETONOVE SCHODISTE A _
ZDRSNENA POVRCHOVA OPRAVA (PROTISKLUZOVA) VENKOVNI BETONOVE SCHODISTE —
VYPIS MISTNOSTI: PISKOCEMENTOVY POTER, SESIKMENE HRANY ZDRSNENA POVRCHOVA OPRAVA (PROTISKLUZOVA)
- NAZEY CODLAMA 5 STENY STROP PISKOCEMENTOVY POTER, SESIKMENE HRANY
< M REPLIKA STAVAJICIHO DREVENEHO OKNA REPLIKA STAVAJICIHO DREVENEHO OKNA
1.01 SPOLECENSKA SAL @ PRKENNA PODLAHA HHOL.O ogmn_Am = Wn_uc—Ao<> O—j_ﬁ_Am = W._|_(__Ao<> QUOZNOI)ZO PUVODNI _AO<>Z_< POUZE n n n A_UOZmOI\m,ZO PUVODNI _AO<>Z_< POUZE
z . > p < - p < : NOVE OVLADACI PRVKY NA OTEVIRANI OBNOVA VSTUPNICH JEDNOKRIDLYCH DREVENYCH DVERI NOVE OVLADACI PRVKY NA OTEVIRANI
1.02 |KUCHYNE @ _Am_»>_<:n_$ _u_.>mm> 26,82 | Omitka m._.c_AO<~>~ keram. obklad Omitka -m._.c_AOSW HORNI GASTI OKNA) HORNI GASTI OKNA)
1.03 |CHODBA @ KERAMICKA DLAZBA 13,59 | Omitka - STUKOVA Omitka - STUKOVA
1.04 |WC-MUZI @ KERAMICKA DLAZBA | 12,24 | Omitka - STUKOVA, keram. obklad do 1800mm SDK DESKY
1.05 | WC - ZDRAV. HENDIKEPOVANI @ KERAMICKA DLAZBA 3,87 | Omitka - STUKOVA, keram. obklad do 1800mm SDK DESKY
1.06 |WC - ZENY @ KERAMICKA DLAZBA | 13,66 | Omitka - STUKOVA, keram. obklad do 1800mm SDK DESKY
1.07 |SATNA @ KERAMICKA DLAZBA 9,52 | Omitka - STUKOVA, keram. obklad do 1800mm SDK DESKY
1.08 |SKLEP @9 BETONOVA MAZANINA | 10,48 | Omitka - STUKOVA Omitka - STUKOVA (KLENBA)
1.09 |SKLEP @ VALOUNY 22,58 | NEOMITNUTE CIHELNA KLENBA

LEGENDA MATERIALU:

H STAVAJICI ZDIVO CIHELNE A KAMENNE -

( /' / / /] NOVE ZDIVO YTONG P2-500 ti. 150mm
777777} NOVE ZDIVO YTONG P2-500 t. 100mm
'/, | NOVE ZDIVO YTONG P4-500 ti. 300mm

@ sTAvaJfct KOMINOVE TELESO

ROZNE TLOUSTKY

POZNAMKA: otvory pro vnitini dvefe 600/1970 s oblozkovou zarubni vyzdit na min. 680/2020

- pro dvefe 700/1970 vyzdit na min. 780/2020
- pro dvefe 800/1970 vyzdit na min. 880/2020

POZNAMKA: - v prostoru salu, nové navrzeném hygienickém zézemi a kuchyni bude provedena novéa elektroinstalce

VYPIS NOVYCH OTVORU:

& POPIS gV KS | PREKLAD DL |KS |POZN.
8 | VNITRNI DVERE (DREVENE) 800/1970L | 3 |2xI¢&180SVET.09M |1,40| 6 |ZARUBEN OBLOZKOVA
9 [ vNITRNI DVERE (DREVENE) 1000/1970 L| 1 [2xI&180SVET.1,1M [ 1,60 | 2 [ZARUBEN OBLOZKOVA
10 | VNITRNf DVERE (DREVENE) 700/1970L | 2 |NEP 10 SVET. 0,8M 1,25 | 2 |ZARUBEN OBLOZKOVA
11 | VNITRNI DVERE (DREVENE) 700/1970 P | 3 |NEP 10 SVET. 0,8M 1,25 | 3 |ZARUBEN OBLOZKOVA
16 | OKNO JEDNOKRIDLE 800/500 2 |6x1&180SVET.0,8M | 1,30 | 12 |DREVENE
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