D.1.1 Architektonicko - stavebnireseni

Technicka zprava

Zmegna stavby fed dokoenim

Nazev akce: Stavebni Upravy kulturniho objektu,
Hlince¢.p. 29,
k.0. Hlince, parc. st. 28/1



Jedna se o stavebni Upravy kulturniho objektu akbbjvenkovniho sklepa, které jsou
samostat® stojici. Stavajici kulturni objekt jefigemni s podkrovim slouzicim jakaiga,
casténé podsklepeny, objekt venkovniho sklepa je taktédngpodlazni s podkrovim
slouzicim jako pda. Ridorysny tvar objeKt je ve tvaru obdélnik stavajici secha nad
kulturnim objektem je Zasti polovalbova a &asti jako valbova. Nad objektem venkovniho
sklepa je gecha sedlova. Objekt se uvazuje v lokakterou zajisuje obecni tad po strance
vytyceni parcel, komunikaci a vybaveni efakobu.

Pozemek je miérsvazitého charakteru.

Vybaveni kulturniho objektu je standardni. Vytapbude zaji&no kamny na tuha
paliva (sal a kuchy) a elektrickymi topnymi desy (nové hygienické zazemi objektu).
Priprava TUV — el. boilery viz vykresova dokumentacelpadni vody svedeny do nov
osazeneé splaskoveé jimky.

Ptipojky pro RD:

Voda — je ze stavajici studny undist na sousedni parcete st. 28/2, stavajici

piipojkou, po stavebnich Upravach bude objgigien i novou pipojkou ze stavajici

studny umisiné na parce. 530.

Odpadni a splasSkové vody — jsou odvedeny doé¢ nosazené splaskové jimky,

umisgné na parcelé. 530 (PVC KG DN 150)

Elektrickd energie — je fiwedena pes gipojovaci skin vzduSnym kabelem

z verejného rozvodu na zakladadosti a technickych podmin€EZ Distribuce.

1) Bouraci prace

V ramci stavby budou provedeny tyto bouraci prace:

- demontaz stavajiciho krovuggtre krytiny) nad objektem venkovniho sklepa

- demontaz stavajiciieSni krytiny nadasti kulturniho objektu (v mispolovalbové
strechy wetre latovani)

- vybourani novych praitravacich otvak v podkrovi

- vybourani nadsstliku nad vchodovymi dvouidlymi dva'mi do salu

- demontaz stavajiciho kominoveékitesa v kuchyni na Uroviepodlahy 1.NP

- vybourani novych vnitich dveéi pro vstup do navvytvoreného sociélniho zazemi a
Satny

- vybourani novych oken v mistnostil.04 a. 1.06

- vybourani ¥traciho otvoru v mistnosti 1.09 (objekt venkovniho sklepa)

- vybourani nového vstupu négu v mistnosti 1. 03



§ 64
Pripravné prace

(1) Pred zapoetim bouracich nebo rekonstimlich praci se musi vymezit ohrozeny prostor
podle technologie provédych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanysolm, bezpéng

zajistit vstupy do objekiti ochranu véejného zajmu ohrozenéhonito pracemi.

(3) Rozvodné sita kanalizace nebo #aeni instalované v bouranych a rekonstruovanych
objektech se musiipd zapoetim praci odpoijit a zajistit, aby se nedaly palZddle pateby
se musi zajistitiied poSkozenim i itdo kterych Ustiippojky z bouranych objekt Pokud z
provoznich dvoda nelze u rekonstruovanych objélddpojit rozvodné sita kanalizace,

musi dodavatel stavebnich praci stanovitigpéatk zajis&ni prace a provozu.

(4) Pro odbr elektrického proudu pro petu provadni bouracich praci v objektu se musi
ziidit samostatné vedeni. Pro sniZzeni prasnosti bmirgraci kropenim musi byt zafist
zdroj vody. Tyto pipojky musi byt zabezgeny proti poSkozeni po dobu pro¥adlbouracich
praci.

(5) Zah4jeni bouracich praci séZe uskuténit jen na zaklag pisemnéhoipkazu
odpowdného pracovnika dodavatele stavebnich praci glpaveni pracovigtpomocnymi
konstrukcemi, materialem a pdokami ugenymi v technologickém postupu.

§ 65

Zajisténi mista bourani

(1) F¥i bourani se musi zajistit ohroZzeny prostor, veddtese bouraci prace provadi.

(3) Bourat se musi tak, aby nedoSlo k ohroZeniejgidh objeki, zejménadch, které

rozebiranim pléhajicich staveb ztratily oporu.

(5) Materiél z bouranéasti objektu se musi odsti@vat tak, aby nedoSlo Kegtizeni podlah

nebo strof.



(6) Vybourany material musi byt skladovan tak, abgmezoval dalSi fib¢h bouracich

praci.

(9) Bourani nesmi bytipruseno, pokud neni zajigt stabilita bourané konstrukce nebo jeji
¢asti. Tento pozadavek plati i vipact nutného peruseni bourani zigodu nahlého zhorSeni
powtrnostnich podminek. Tim nejsou &ehy povinnosti vyplyvajici z ustanoveni 8§ 6.

(10) Fi cast&éném bourani, rekonstrukci a modernizaci budov gdstavaji v provozu nebo
jsou obydleny, musi byt v technologickych postupeakotveno bezgaostni zaji&ni wetrg

kontroly pracovig z hlediska ochrany pracoviiila jinych osob.

§ 66
Vstupy a vjezdy do bouraného objektu

Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru boéha objektu i do jednotlivych pracovis

musi byt zaji&tny od zahjeni praci az do jejich ukeni a viditelg oznaeny.

867
Bourani streSnich konstrukci

(1) Bourani s&3ni konstrukce nebo krdstrhavanim pomoci lan a taznych sirg

dovoleno, pokud jsoudinéna opaiteni ke stabilizovanitstavajicicasti konstrukce.

(3) F¥i ru¢nim bourani sechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla nam$fe&vnost

ostatnichsasti konstrukce.

(4) Pokud neni zaji8ha unosnost bourané konstrukce, musi byt bourénagino ze

samostatné pomocné konstrukce.



§ 68
Bourani svislych konstrukci

(1) Konstrukni prvky mohou byt odstra&ny pri ru¢nim bourani jen tehdy, nejsou-li zatiZzeny.

(3) Rwni bourani nosnych konstrukci se provadi z&sadrtikalnim smirem shora dal.

(4) Fi bourani pomaoci strdjse venkovni zdi strhavaji vzdy z&$i strany objektu. U
piizemnich objeki bez podsklepeni seie bourani provad z vnittku objektu, jsou-li

odstragny vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakaz&haat zdi rozhoupavanim.

(6) Unosnost vodorovnych konstrukci, na které stetsirhavat material, se vipac poteby

zvySuje podprami.

(7) Rueni strhavani ¢h a pilia pomoci pak nebo zvedale zakdzano.

(8) U konstrukci, u kterych neni zafiga jejich stabilita, je zakdzano pouzivat jednoguabh

zelrika k uvazovani lan a hakke strhavanéasti konstrukce.

§ 69
Bourani podlah, stropi a jednotlivych vodorovnych prvki
(1) Rwni bourani stropp s nosnou fewvénou konstrukci je dovoleno pouze, kdyZ jsou zdi nad
ni zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze ftjeppdstrasin bourany material.

(2) Stropnicasti se musiied uvdzanim na zvedacitizzeni uvolnit od ostatnich konstrukci.

(3) Bourat klenbu uvoknim ¢asti konstrukce, ktera ji zaiigje, se smi jenipstrojnim

bourani.

(4) F¥i ru¢nim bourani v fipadt, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, reegirace

prerusit a podlahy se musi spolekilpodepit nebo Uplg odstranit.

(5) F¥i bourani jednotlivych poschodi pomoci stroje magistropy v nejblize nizSim
poschodi, fipadré dalSich poschodich, podeny konstrukci podle statického vygho pro

zatizeni stropu materialem, ktery rig loude dopadat.



870
Prace nad sebou

(1) Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokjgdunstanoveny podminky zabezpri

pracovniki v technologickém postupu.

(2) V pripact ohrozeni musi odp@dny pracovnik, kteryigmotidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému ofni§bracovist.

Stroje a strojni zarizeni

§ 71 Zéakladni ustanovenbdst. (1) - (5)

§ 72 Obsluhaodst. (1) - (10)

§ 73 Provozni podminky strojfi odst. (1) — (13)

§ 74 Opravy a Udrzbaodst. (1) — (2)

§ 75 Zakazan&innosti odst. (a) — (y)

§ 76 Stroje pro zemni pracendst. (1) — (10)

§ 77 Lopatova rypadla, naklad&e a univerzalni dokoréovaci strojeodst. (1) — (6)
§ 79 Stroje a zd#izeni pro vyrobu, dopravu a zpracovani srési odst. (1) — (9)

§ 80Cerpadla smési a strojni omitatky odst. (1) — (10)

§ 89 Zabezpéeni stroje pri preruseni a ukoréeni praceodst. (1) — (4)

2) Svislé konstrukce

Kulturni objekt i objekt sklepa je nyni vy&d ze smiSeného zdivai§vazig z palenych cihel
a kamef@ na fizné tlousky, 600 — 900mm). Obvodové zdivo u obou objekfistane
puvodni. Dojde pouze k lokalnim opravam korun zdivaohou objeki z cihel plnych
palenych. Vnitni nosné zdivo istane taktéZz stavajici, pouze bude provedeno vghour
novych otvofi, zazé&ni starych a neptgbnych. Nova ficky 1.NP budou vyzéhy pomoci
zdiva YTONG P2-500 na tl. 200mm a 150mm. Po obvoldou objeki bude provedeno
odsuseni (vykop vyspadované ryhy, oh&éané obrubniky, na stranod silnice vysypani
kacirkem, na severni a zapadni strdudou pouZzity #Si valouny, na dhryhy drenéazni

trubka).



3) Vodorovné konstrukce

Stropy jsou stavajicirdwené tramové. red realizaci stavebnich Uprav nutno tramy odhalit
v celé ploSe stropni konstrukce, provésizgum z hlediska mozného napadeni hnilobou,
dievokaznymi houbami a hmyzem. Déale pak bude prowederspraveni oprava klenby
v mis€ propadu (mistnost. 1.02). Reklady nad dvimimi a okennimi otvory budou tieny

ve stavajicim zdivu hil stavajicimi, nebo novymi ocelovymi profily | 188eklady v novém
prickovém zdivu budou tueny systémem NEP.

4) Schodisé

Stavajici venkovni betonova schodipto vstup do salu a chodby budou opraveny. Dadke bu
provedena povrchova Uprava (protiskluzova), piskmsgovy potr, zeSikmené hrany.

5) Vyplné otvori

U vétSiny oken kulturniho objektu bude provedena rep(ixonechanotwodni kovani, pouze
budou pouzity nové ovladaci prvky hordsti okna). Nova igwena okna islo otvoru 16)
budou osazena pouze v mistnostech1.04 a 1.06. V podkrovi plechovy vylez ke
kominovému dlesu. Do fidniho prostoru navrzen vylez se stahovaciemshymi schody
v mistnosti¢. 1.03. Okenni otvory v objektu venkovniho sklepaldu opateny ocelovymi
miizemi. \EtSina dveéi v kulturnim objektu éstane taktéZ stavajici, bude provedena pouze
jejich obnova. U vstupnich diedo salu {islo otvoru 1) bude proveden nadsik, dle
historické foto viz piloha D.1.2 Fotodokumentace. U divéislo 5 a 6 bude ze stavajiciho
stavu dvou kazet plnych a jedné prosklené provesti®n novy a toit kazety piné, dale pak
dojde k ot@eni otevirani dumich kKidel. Nové vniini dvae dewné s oblozkovou zarubni
(cisla otvofi 8, 9, 10, 11) budou ogeny natrem ve stedrg hnédé barevnosti. ied
zajisenim dodavky upesnit s Zadatelerleréni a kovani. VeSkeré otvory i ggklady nad
nimi popsany viz vykres. 2. Vstupni dvi'e do objektu venkovniho sklepa, deere vikyi
pro vstup do podkrovi a vratka mezi pozemky budoavedeny z prken svisle kladenych,
opatenych natrem ve stedreé hnédé barevnosti.

7) Upravy povrchii

VnéjSi omitky — stavajici vijSi omitky kulturniho objektu budou vyspraveny adéu
proveden novy fasadni rét odstin dle stavajiciho stavu. Stavajici zdivomkané a smisené
venkovniho sklepa bude po opawmitnuto tenkou jednovrstvou vapennou omitkou
v piirodnim tonu bez dalSich gé&bvych Gprav, hlazenourevénym hladitkem a respektujici
nerovnosti. Omitka cihlového zdiva venkovniho skldpude v chygicich partiich pouze
doplréna.

Vnit¥ni omitky — stavajici vniini omitky budou opraveny. V n&wnavrzeném hygienickém
zazemi objektu a kuchyni budou provedeny nové keta@robklady (do vysky viz vykres
2), podhledy v hygienickém zazemi budou ze sadtokavych desek z#&genych na
ocelovych roStech v konstrukci stropu.



Podlahy

Skladba Al (podlaha vniiniho sklepa)
- stavajici naslapna vrstva — hdivé podlaha

Skladba B1 (podlaha salu)

- stavajici naSlapna vrstva — prkenna podlaha (bodeeplokal® opravena)

Skladba B2

- nova néslapna vrstva — keramicka dlazba

Skladba B3

- stavajici ndslapna vrstva — keramicka dlazba

Skladba B4

- stavajici naslapna vrstva — betonova mazanina

Skladba B5

- stavajici naslapna vrstva — valouny

Skladba C1 (sucha podlaha KNAUF)
- OSB desky
- drewné stropni tramy 300mm + tepelna izolace
ROCKWOOL SUPERROCK (mezi tramy)
- parozabrana

- vzduchova mezera mezi CD — profily pro SDK

- SDK deska — navrzena dle poz&bezpeénostnihaeSeni

8) Izolace

25mm

200mm

30mm

Tepelnd a zvukova izolac& ramci novych podlah podkrovi se provede zat@pfomoci
tepelné izolace ROCKWOOL SUPERROCK tl. min 200mu#eind mezi stropnimi tramy na
roStech podhledu. Izolace bude provedered@vsim v mist nového hygienického zazemi.

Dale pak bude zateplen prostor nad kuchyni.



9) Krov, strecha

Kulturni objekt ma tvar obdélnika, stavajicitestha nad kulturnim objektem jecasti
polovalbova a zéasti valbova. Krov nad stavajicim objektem budegob@n stavajici, v mist
valbové stechy bude ponechana stavajici palena krytina, t&midovalbové sechy bude
krytina nahrazena za novou CREATON Ratio, rezn@gaeni, barv&ervena. Nad objektem
venkovniho sklepa je igicha sedlova, bude provedena replika stavajiciboukrrekteré
prvky budou protézovany,ckteré nahrazeny za nové, krytina nova, stejnéha jggo nad
¢asti kulturniho objektu. V konstrukci krovu budeoyeden sedlovy viky viz vykres¢. 3.
Plag vikyte budou tvét prkna svisle kladend, ograha barvou ve &dre hnédé barevnosti.

10) Konstrukce truhlarské

Budou provedeny novéreléné dvée u objektu sklepa, mezi pozemkie@na vratka, dale
pak dewné stahovaci schody pro vstup do podkrovi, rampazgdravoti hendikepované a
noveé dvée v hygienickém zazemi.

11) Klempirské prace

Svody, okapy a oplechovani parapgt uvazovano z titanzinkového plechu o tl. 0,70rber,
dalSi povrchové Upravy.

12) Malby a nagry

VSechny vnitni se&ny kulturniho objektu budou pakovany a opdééeny malbou dle
stavajiciho stavu. N&t fasady kulturniho objektu bude proveden v odstitas stavajiciho
stavu. Stny venkovniho sklepa nebudou égay natrovou Upravou.

Diewvené prvky na fasadbudou natny barvou ve sedre hnédé barevnosti.

13) Komin

Nové kominové dleso nebude provedeno, bude provedena lokalni apstgvajiciho
kominovéhodlesa.

14) Oploceni

Oploceni kulturniho objektu s venkovnim sklepemépdovedeno hil draénym pletivem,
popipadt bude oplocenii@wné plaikove.

Dratné pletivo je tvéeno dratnym pletivem do zabetonovanych pozinkovanych sléupk
potaZzenych PVC. Osova vzdalenost slaupkcca 2,5 m, vySka pletiva 1,6 m. Pletivo bude
osazeno na betonové podhrabové desky 2450x200x50Rletivo navrzeno taktéz
z pozinkovaného dratu potazeného PVC, upeivpomoci napinaciho dratu (3x po vysce).
Diewvéné plaikové tvaeno svislymi pléakami ve stedré hrédé barevnosti.



15) Zpevnéné plochy

Zpevrené plochy na jizni straén objektu Zistanou stdvajici. Na severni strabudou
provedeny nove zpeené plochy — BEST LEGENDA |, II, povrch standardpd@acolormix
podzim.

V Kralovicich 22. 11. 2016 Vypracoval: Indarek Soukup



