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VAZNY TRAM 200/220mm — DELKA 6,460m — 9ks
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STRESNI TASKY VE STITECH ULOZENY DO MALTY 1 1 1 KROKVE 100/160mm — DELKA 4,550m — 9ks
VAZNICE 140/180mm — DELKA 4,570m — 1ks VAZNICE 140/180mm — DELKA 4,310m — 1ks
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KLESTINY 80/160mm — DELKA 2,910m — 7ks . &IKMY SLOUPEK 140/140mm — DELKA 1,4m — 18ks
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VAZNICE 140/180mm — DELKA 4,570m — 1ks

100

KROKVE 100/160mm — DELKA 4,550m — 9ks

VAZNICE 140/180mm — DELKA 4,310m — 1ks

VZPERA 120/120mm — DELKA 1,435m — Bks

STRESNI TASKY VE STITECH ULOZENY DO MALTY
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POZEDNICE 160/140mm — DELKA 5m — 1ks

27600

SLOUPEK — VIKYR 160/160mm — 2ks
B’
— ROZPERA — VIKYR 160/160mm — 1ks A’ _
_
KROKVE — VIKYR 100/100mm — 6ks _

POZEDNICE 160/140mm — DELKA 5m — 1ks

OPRAVA POSKOZENE CASTI KORUNY ZDIVA
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NOVY PLECHOVY VYLEZ
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POZNAMKY:

- POZEDNICE KOTVENY DO KORUNY ZDIVA, POMOCE OCELOVEHO PASKU PO

MAX. & 1500mm

- DREVENE PRVKY KROVU OPATRENY BEZBARVYM NATEREM PROTI
DREVOKAZNYM HOUBAM A HMYZU

- BUDE PROVEDENA REPLIKA STAVAJICIHO KROVU

LEGENDA:

@ - stavajici konstrukce krovu bude ponechana pévodni - dojde pouze k vyméné nékterych prvkd krovu
- déle dojde k odstranéni dfevokazné houby (dfevomorky domaci) z napadenych prvkd

VETRACI OKENKA BUDOU
OPATRENA SITI PROTI VLETU
PTACTVA

150

14100

13350

_
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