KROKVE 100/160mm

VAZNICE 140/180mm
+4,945
N
PASEK 100/100mm VZPERA 120/120mm
SIKMY SLOUPEK 140/140mm Z LEGENDA MATERIALU:
T~ H STAVAJICI ZDIVO CIHELNE A KAMENNE - ROZNE TLOUSTKY
kotveni pozednice do koruny zdiva kotveni pozednice do koruny zdiva
[ ] sThvaici ZAKLADOVE KONSTRUKCE
g
+3,025 S +3,035
=1
VAZNY TRAM 200/220 \m N P . v v
/220mm — - NOVA PALENA STRESNI KRYTINA - CREATON Ratio, rezné provedeni, barva Cervena
S - LATE 60/40mm
POZEDNICE 160/140mm \ - /
- KROKEV 100/160mm
Yol /
m koruna zdiva bude opravena
(dozd&na z cihel plnych péalenych)
B4
T - NASLAPNA VRSTVA - VALOUNY
UT=+0,760 m o
" E
zGsyp — katirek
UT=-0,050
PE folie nopova _‘
+ geotextilie
obvodova dren&Z DN100 zasyp — ka&irek
po celém obvod& objektu
ve spddu dle U.T., min 1% @ PE folie nopova
obalend geotextilit _|c.mmo + geotextilie
podbetonovant obvodova dreng? DN100
drendze po celém obvod& objektu
ve spadu dle U.T., min 1%
obalend geotextilit
podbetonovant
drendze
Ved. projektant: Projektant: Vypracoval:
Ing. Marek Soukup
Ing. Petr Kral Ing. Marek Soukup Ing. Marek Soukup Projektovani pozemnich staveb
Nadrazni 783, 331 41 Kralovice
Zadatel: Obec Hlince, ¢.p. 44, 331 41 Hlince ICO: 02199572, tel: 607 798 775
e-mail: soukupprojekt@seznam.cz
Stavebni urad: Kralovice Obecni Ufad: Hlince
Akce: i i Zak. &.: 24/2016
“ STAVEBNI UPRAVY KULTURNIHO OBJEKTU | =*°
H v ¢ H )4 Datum: 11/2016
Hlince ¢€.p. 29, k.u. Hlince, parc.C. st. 28/1
Méfitko: 1:50
Stuperi: . . . .
ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM Cislo pilohy: Cislo paré:
Nazev pfilohy: @
REZ B-B" - NOVY STAV




