B. Souhrnna technicka zprava

Zména stavby fed dokorenim

Nazev akce: Stavebni Upravy kulturniho objektu,
Hlince ¢.p. 29,
k.U. Hlince, parc. st. 28/1



B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se 0 pozemekipst. 28/1, k.a. Hlince (okres Piesever). Parcel& st. 28/1 je zapsana
v katastru nemovitosti jako zastaa plocha a nadvb Pozemek je mig svazitého
charakteru. Stavebni Upravy objektu nezasahnouadayzz okolnich pozenik popipads
pouze na pozemky v majetku Zadatele. StaveqSivhodné bez jakychkoliv ogani. Pro
stavebni Gpravy objektu je vyhrazeno 3f6m celkové plochy pozemku 358nParcela je
ve vlastnictvi Zadatele Obce Hlince.

b) Vydet a zav¥ry provedenych prizkumia a rozboria

Pro tvorbu dokumentace pro 2nu stavby ped dokowenim nebylo pdeba zvlastnich
praizkumi a rozboi. V mis€ stavby byla provedena vizualni prohlidka stavénidzhledem
k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy stavajicilitukniho objektu nebude geba ped

zapd@etim stavebnich praci providjeologicky ptizkum ani néfeni pidniho radonu.

c) Stavajici ochranna a bezpmostni pasma

V misk stavebnich Uprav kulturniho objektu nejsou Zaditanna a bezgrostni pasma.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému &mi

Parcela se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaaémi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby je &my rozsahu stavebnich Uprav. VeSkeré prace
véetn® budou probihat na pozemcich Zadateteréalizaci je nutné dbat zejména ¢istotu
vozidel vyjizdtjicich z parcely na wejnou komunikaci.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceniavin

V mist stavebnich Uprav objektu nebudou prasrgdzadné asanace nebo kacaeivih.

q) Pozadavky na maximalni zabory zegdélského pidniho fondu nebo pozemk
uréenych k plnéni funkce lesa

Pro stavebni Upravy objektu neni jgiita vyjimat pozemky zipniho fondu nebo pozemky
k pInéni funkce lesa.

h) Uzemn¥ technické podminky

Pri stavebnich Upravach jsou respektovany podminlkyazdelného Gzemi obce a obecné
podminky pro vystavbu. Umisti stavby je v souladu se zastavitelnym GUzemimlediska
regula&niho planu nejsou na stavebni Upravy kladeny riigioé podminky.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 (Kel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Kulturni objekt slouzi a bude slouzit pro sp@eska setkani. Stavebni Upravy upravi
dispozici stavajiciho kulturniho objektu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické&eseni

Urbanistické feSeni lokality je koncipovano na zakdadeometrickych princip a tvaru
pozemku ufeného ke stavebnim Upravam,ihi@dnutim k orientaci ke gtovym stranam a
hmotovému usp@dani. Fjezd na pozemek je a bude ze severozapadni ssid@wajici
pozemni komunikaci. Architektura objektu je jednciify funkni, s kladenim @razu na
maximalni gistup s¥tla.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby

Stavajici kulturni objekt jeffzemni s podkrovim slouzicim jakéda,¢ast&né podsklepeny,
objekt venkovniho sklepa je taktéz jednopodlazmodkrovim slouzicim jakota.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani jeeSeno, vstup z venkovniho prostoru do objektu e zmravots
hendikepované zaji&t dvemi ¢. 4 (viz vykresovaast), dale pak proipkonani vySkového
rozdilu na chodbv mistnosti. 1.03 je zde umi&ha rampa.

B.2.5 Bezpénost pfi uzivani stavby

Stavebni Upravy objektu budou realizovarty godrZzeni vSech normativnich pozadéw v
souladu s projektovyrieSenim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Jednd se o stavajici objekt. Obvodové nosné zdiagwajciho kulturniho objektu i
venkovniho sklepa tstane fvodni (objekty vyzdny z kamenneho a cihelného zdiva).
Strecha nad stévajicim kulturnim objektem j&asti polovalbova a &asti valbova, krytina
bude nadcasti objektu s valbovou isthou ponechana stavajici palena krytina, ¢esti

s polovalbovou $echou bude krytina nahrazena za novou CREATON Ra&timé provedeni,
barvacervena. Nad objektem venkovniho sklepa jectta sedlova a bude provedena nova
krytina stejného typu jako nadsti kulturniho objektu.



B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntbqgickych zafizeni

Do objektu jsou fvedeny zakladni sit technické infrastruktury (voda a eléka).
Elektroinstalace jefjvedena pes ripojovaci skin vzdusnym kabelem z ¥@&ného rozvodu
na zéklad Zadosti a technickych podmin€kEZ Distribuce. Defova voda bude odvedena
pomoci nové de®veé kanalizace. Objekt je a bude zasobovan vodostaejici studny
umisgné na sousedni parcele st. 28/2, stavajiciifpojkou, po stavebnich Upravach bude
objet @ipojen i novou pipojkou ze stavajici studny umisé na parcé. 530, kanalizace bude
svedena do n@wmisgné splaskoveé jimky taktéZz na parc&l®30.

B.2.8 Pozarré bezp&nostnireSeni

Stavebni Upravy objektu budou probihat ve stavagstavl, vzhledem k tomu, Ze se jedna o
stavajici zastavbu, nebude faiita Zadat o vyjimku ze stavebniho zakona. Objekiasbazi

v dostaténé vzdalenosti od okolnich staveb, proto nehrden$ipozaru. Viz samostatdast
projektu. (D.1.3 — PozaérbezpénostnireSeni).

B.2.9 Zasady hospodi&enim s energiemi

Kulturni objekt i objekt sklepa je nyni vy&d ze smiSeného zdivargvazig z palenych cihel
a kamef na fizné tlousky, 600 — 900mm). Obvodové zdivo u obou objekfistane
puvodni. Po kolaudaci bude proveden noviikaz energetické natnosti budovy.

B.2.10 Hyagienické pozadavky na stavby, poZzadavky maacovni a komunalni prostedi

Z hlediska hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho et neni kulturni objekt stavba, na kterou
by se vztahovaly zvIaStniigdpisy. Objekt neni zdrojem hluku. Hluk se budekyjevat [
vlastni realizaci stavby. Vzhledem k pro¢adstavebnich Gprav kulturniho objektu v denni
doke a jejich rozsahu neni nutnéijpmat zvlastni opaeni ochrany proti hlukuip realizaci
danych praci.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi inky vn &jSiho prostiedi

Objekt neni speciaénchraren proti vrgjSim vlivam.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Do objektu jsou fvedeny zakladni sit technické infrastruktury (voda a eléka).
Elektroinstalace jeifvedena pes ripojovaci skin vzdusnym kabelem z ¥@&ného rozvodu
na zéklad Zadosti a technickych podmin€kEZ Distribuce. Defova voda bude odvedena
pomoci nové de®veé kanalizace. Objekt je a bude zasobovan vodostaejici studny
umisgné na sousedni parcele st. 28/2, stavajiciifpojkou, po stavebnich Upravach bude
objet @ipojen i novou pipojkou ze stavajici studny umisé na parcé. 530, kanalizace bude
svedena do na@vumistné splaskové jimky taktéZz na parce€le530. Vytagni objektu
(predevSim salu a kuchynbude zajid&tno kamny na tuha paliva if@0) a no¥ navrzené
hygienické zazemi bude vybaveno elektrickymi topintghesy.



B.4 DopravniresSeni

Prijezd na pozemek je z mistni komunikace. Na pozembkide vybudovan novy vjezd.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Na parcele nebudou kaceny zZadiévihy ¢i ruSena vegetace. Terénni Upravy budou probihat
a to z divodu vhodného vyspadovani novych zpawth ploch v mist mezi kulturnim
objektem a objektem venkovniho sklepa.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni pros¥edi a jeho ochrana

Za predpokladu respektovani Vyhi. 258/2000 Sb. - Zakon o ocheamerejného zdravi a
Vyhl. ¢. 148/2006 Sb. - Né&zeni vlady o ochranzdravi ged nepiznivymi (inky hluku a
vibraci, nema stavba vliv na zhorSeni Zivotnichrpioabk.

Provoz na stavenisti bude probihat tak, aby nefa)gmkoliv zpisobem poSkozeno Zivotni
prostedi. TechnickdeSeni je v souladu giplusnymiCSN, zakony a rigzenimi. Typ stavby
nevyzZaduje Zadna pasma hygienické ochrany a stawlmude dé@ena stavajici zefe

Béhem vystavby dojde ke zvySeni hluku a vibraci, kvd@drzenim zakladnich hygienickych
normativ, budou tyto vlivy minimalizovany — niaglodrzenim mezi h&mnosti kthem dne a
dodrzenim néniho Kklidu.

Vzniklé odpady:
1) 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedenégisldm 17 05 03
2) 17 01 01 — Beton
3) 17 04 02 — Cihla
4) 17 01 03 — Bevo
5) 17 09 04 — Sisné stavebni a dematii odpady
6) 17 06 04 — Izokani materialy
7) 17 04 05 — Zelezo, ocel
8) 17 04 11 — Odpad kalsel
9) 17 02 02 — Sklo
10) 17 02 03 — Drobné plastoviedntty
11) 20 01 27 — Barvy, lepidla
12) 20 03 01 — Sasny komunalni odpad
Likvidace odpadu:
ad1-6)
9 — 10) — Odvezeny naiegnou skladku v regionu, ktera je vzdalena maxn20k

ad 11) — Zajistit likvidaci firmou s opragnim na likvidaci tohoto odpadu
ad 7) — 8) — Sdrné suroviny
ad 12) — UloZeno v kontejneru



B.7 Ochrana obyvatelstva

Bezpe&nostni opaeni a bezpaost prace - prova@di stavebnich a montaznich praci a pohyb
na stavenisti se musidit poZzadavky na zaji&i bezpeénosti prace a technickych izzeni
podle vyhlasky. 309/2006 Sbh. a miaeni viady 591/2006 Sb. Pracovnici budou proSkolen
pii zahajeni praci.

Dale @i soukEhu praci vice subdodavaieje nutné mezi nimi dohodnout detailtasove,
komunikani a skladovaci nalezitosti tak, aby se ve &éosti pokud mozno neomezovali,
nebo bylo omezeni pouze v miniméalniteni Unikové vychody z objektu jsou na volné
prostranstvi. S dalSimi typy atigoby ochrany se neuvaZuje.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spoteby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajiSEni

Voda pro pateby stavebnich Uprav objektu bude dodavéana z Viestadroje Zadatele,
popipadt ze stavajici studny na sousedni parc¢eld. 28/2. Elekina bude pouzita taktéz ze
stavajiciho zdroje. Stavebni material bude na staldvazen po mistni komunikaci.

b) Napojeni stavenis na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd na staveni§tbude stavajicim vjezdem na severozapadnispanemku.

c) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby je &my rozsahu stavebnich Uprav. VeSkeré prace
vcetrg budou probihat na pozemku Zadatel@.rBalizaci je nutné dbat zejména &atotu
vozidel vyjizdjicich z parcely na wejnou komunikaci.

d) Maximalni zabory pro stavenis¢

Docasné zabory —dhem provadni stavebnich praci bude okoli stavby vyuZito gevebni
techniku a skladovani materigbro stavebni Upravy objektu. VSe na pozemku Z&late
Trvalé zabory — pro stavebni tpravy RD je vyhraz&hént.

e) Bilance zemnich praci, poZadavky naifisun nebo deponie zemin

Jedna se o pozemeképst. 28/1, k.u. Hlince (okres Pizsever), kde budou realizovany
veSkeré stavebni prace. Stavehig oploceno. Lokalita je a budefigtupna z mistni
komunikace.



f) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavebni Upravy kulturniho objektu neowiiji negativié okolni Zivotni progtedi, nejsou

zadnym jeho zn@Stovatelem. E vlastni realizaci s ohledem na rozsah stavebajmtav
nebudou penasSeny materialy a mechanizace ohroZujici z&vazotni prostedi v misg.

V Kralovicich 22. 11. 2016 Vypracoval: Indarek Soukup



