A. Priavodni zprava

Zmegna stavby fed dokorenim

Nazev akce: Stavebni Upravy kulturniho objektu,
Hlince¢.p. 29,
k.0. Hlince, parc. st. 28/1



A.1 ldentifika éni Uidaje

Nazev stavby: ~Stavebni Gpravy kulturniho objektu, Hlince €.p. 29, k..
Hlince, p.¢. st. 28/1*

Predmeét dokumentace: Zgma stavby ped dokoenim

Misto stavby: k.U. Hlince (okres Pizsever), p. st. 28/1

Zadatel: Obec Hlince:.p. 44, 331 41 Hlince

Stupes dokumentace:  Zgma stavby ped dokokenim

Odpowdny projektant: Ing. Petr Kral, Stara cesta 216, 330 08¢ZBenec

Projektant: Ing. Marek Soukup, Nadrazni 783, 8BXKralovice,
ICO 02199572, tel: 607 798 775

A.2 Seznam vstupnich podklad

Vstupnimi podklady pro vypracovani dokumentace pr&nu stavby ped dokokenim
byl snimek z pozemkové (katastrélni) mapy, &@mi stavajiciho objektu a stavajici
projektova dokumentace.

A.3 Udaje o Uzemi

a) RozsahreSeného tizemi

Jednd se o stavebni Upravy kulturniho objektu taz&seém Uzemi, k.0. Hlince (okres
Plzei-sever).

b) Dosavadni vyuziti a zastaénost Uzemi

Jedna se o pozemekipst. 28/1, k.0. Hlince (okres Plzsever). Parcela. st. 28/1 je
zapsana v katastru nemovitosti jako zaStav plocha a nadvb Stavebni UGpravy
kulturniho objektu nezasahnou na zadny z okolniczemki, pogipact pouze na
pozemky v majetku Zadatele. Zasta& plocha stavajiciho kulturniho objektu
s venkovnim sklepem je 316m?2 a bude zachovanastBvebni Gpravy kulturniho objektu
je vyhrazeno 359m2 na parcele st. 28/1. Stavajici kulturni objekt jefipemni

s podkrovim slouzicim jakougda, castén¢ podsklepeny, objekt venkovniho sklepa je
taktéZ jednopodlazni s podkrovim slouzicim jakalgp Pozemek je miénsvazitého
charakteru. Okolni pozemky jsou zasta®. V mist stavebnich Uprav kulturniho objektu
nejsou vedeny zadnélezité sit technické infrastruktury.

c) Udaje o ochraré Uizemi podle jinych pravnich gredpisi

Stavebnimi Upravami dé&gny objekt se nachazi v pamatkové &orprojektova
dokumentace bude odsouhlasenéslpsnou organizaci (NPU, UOP v Plzni, sW
Kralovice, ORP). Nenachazi se ve zwaéhrartném Gzemi, ani v zaplavovém Uzemi,
proto se na¢) nevztahuji Zzadné zvlastniqupisy.



d) Udaje o odtokovych pordrech

Do stavajiciho kulturniho objektu je voddivyedena ze stavajici studny undfed na
sousedni parcel€. st. 28/2, stavajici ifpojkou, po stavebnich Upravach bude objet
piipojen i novou pipojkou ze stavajici studny umisé na parcc. 530. Odpady budou
svadny do no¢ osazené splaskoveé jimky na §.530. Degova voda bude odvedena
pomoci nové de®vé kanalizace.

e) Udaje o souladu s Uzenih planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho
planovani

Umisgni kulturniho objektu je v souladu se zastavitelnyzsmim, z hlediska reguiaiho
planu nejsou na stavebni Upravy objektu kladenyafadné podminky.

f) Udaje o dodrZzeni obecnych pozadavkna vyuZiti Gzemi

Stavebni Upravy budou probihat ve stavajici zastguroto se nemusi zadat o vyjimku ze
stavebniho zakonaDokumentace pro zému stavby ped dokowenim je zpracovana
v souladu s poZzadavky stavebniho zakona.

) Seznam vyjimek a UlevovyclkeSeni

Zadné vyjimky nebo Ulevy nebyly deny.

h) Seznam pozemi a staveb dotenych umistnim stavby

p.c. st. 28/1 je v majetku Zadatele obce Hlince.

A.4 Udaje o stavl¥

a) Nova stavba nebo zi#na dokonéeni stavby

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho kulturnitjekeu.

b) U&el uzivani stavby

Kulturni objekt slouzi a bude slouzit pro spaeska setkani. Stavebni Upravy upravi
dispozici stavajiciho kulturniho objektu.

c) Trvala nebo da&asna stavba

Kulturni objekt s objektem venkovniho sklepa jeudd osazen na pozemku trvale.

d) Udaje o ochrarg stavby podle jinych pravnich predpisi

Tento bod se netyka této projektové dokumentace.



e) Udaje o dodrZeni technickych poZadawk na stavby a obecnych technickych
pozadavkia zabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani jeseno, vstup z venkovniho prostoru do objektu gezoiravotr

hendikepované zaji& dvemi ¢. 4 (viz vykresovacast), dale pak pro ipkonani
vySkového rozdilu na chodly mistnosti. 1.03 je zde umi&ha rampa.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi a poZadavka vyplyvaijicich z jinych
pravnich predpisi

Pt stavebnich Upravéch jsou respektovany podminkyazdelného Uzemi obce, obecné
podminky pro vystavbu a podminky dehych orgad.

) Navrhované kapacity stavby

Zasta¥na plocha kulturniho objektu je 256,55mlocha uZitna je 190h{pouze 1.NP),
obesta¥ny prostor 2460rh

Zasta¥na venkovniho sklepa je 59,38mplocha uZitna je 33,06m(pouze 1.NP),
obesta¥ny prostor 255,81rh

h) Zzakladni bilance stavby

Do objektu jsou pvedeny zakladni sittechnické infrastruktury (voda a elékg).
Elektroinstalace je fivedena pes pipojovaci skin vzduSnym kabelem z igného
rozvodu na zaklagdzadosti a technickych podmin€EZ Distribuce. Defova voda bude
odvedena pomoci nové desé kanalizace. Objekt je a bude zasobovan vodatéxajici
studny umisiné na sousedni parcele st. 28/2, stavajici ffpojkou, po stavebnich
Upravach bude obijeftipojen i novou pipojkou ze stavajici studny umisé na parce.
530, kanalizace bude svedena dosamistné splaskové jimky taktéz na parc&l&30.

i) Zakladni predpoklady vystavby

Zadatel pedpoklada realizovat stavbu maximéla pribéhu 24 ngsiai od zahajeni
stavebnich praci, tj. v obdobi 11. 2016 — 11. 2@&8vba bude realizovana firmou Kypta
— Stavoservis s.r.0.

|) Orienta éni naklady stavby

Predpokladany ndklad na realizaci stavby do 2.500K200

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥zeni

Stavebni Upravy objektu nebudotienény na vice objeki ani na technicka a
technologicka zazeni.

V Kralovicich 22. 11. 2016 Vypracoval: Indarek Soukup



